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Interruptor de nivel ATS 165 para líquidos muy turbios
 
	
	 
			La boya ATS 165 es un interruptor de nivel para líquidos muy turbios. El ATS 165 es un interruptor / boya de nivel que ha sido especialmente diseñado para líquidos extremadamente turbulentos y cargados. 

			
			
			NetPilote création de site internet comité d'entreprise experts en sites dynamiques.
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		Descripción

	




		
	 	ATS 165 


Es un interruptor / boya de nivel que ha sido especialmente diseñado para líquidos extremadamente turbulentos y cargados. Puede ser conectado directamente a bombas de 1.5 caballos de fuerza (HP) o a bombas de mayor potencia a través de un relé


Gracias a su ángulo diferencial de +/- 165º, el interruptor de nivel ATS 165 elimina de manera definitiva todo riesgo de encendido en seco de la bomba y se convierte así en la solución ideal para la medición de nivel en grandes tanques y torres de agua
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Ecológico
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Económico
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De confianza
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Lastrasdo
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Estanco




[image: ] 

Personalizable











	 

	 

	 


	
		Aplicaciones
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									ESTACIONES DE BOMBEO 


Parada y arranque de bombas
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									ESTACIÓN DE EPURACIÓN 


Regulación de nivel de agua limpia, aguas residuales



								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Características técnicas

	




		
	 	

	Ángulo diferencial	+/- 165°
	Densidad fluidos	0,70 a 1,15
	Caracteristicas eléctricas	250 - 400 VAC /VDC 50/60 Hz 
	Corte de energía	20 (8) A (20 A resistivos; 8 A inductivos)
	Presión permitida	3,5 bares
	Temperatura permitida	85 °C  






	Protección de índice	IP 68
	Material del boya	Copolímero de polipropileno
	Cable 3 x 1 mmm²	Neopreno, HR HY
	Peso	325 g
	Dimenssion	Altura : 152 mm - Ø : 95 mm
	Lastre	350 g resina cargada;
	Longitud del cable	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 et 30







+ detalles









	 

	 

	 


	
		Accesorio(s) recomendado(s)

	




		
	 	Sujeta Cable


Accesorio de fijación muy recomendable para todos los flotadores suspendidos. 


	Evita el riesgo de deterioro del cable.
	Facil instalacion
	Ajuste predefinido en cualquier momento



	SUJETA CABLE
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	 	Lastre Ajustables


Los lastres ajustables son esenciales para el buen funcionamiento de los flotadores.


	Establecer el punto de rotación del flotador.
	Permitir que el flotador trabaje en una amplia gama de densidades
	Ajuste preciso en cualquier momento para adaptarse a cualquier turbulencia en el líquido.



	LASTRE EXTERNO
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		Documentación(es) para descargar
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					2, avenue des Bosquets

					Z.A. de l'Observatoire

					78180 Montigny le Bretonneux

					FRANCE
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