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SOBA EP certificado ACS para agua potable
 
	
	 
			La SOBA EP es una boya / regulador de nivel certificada ACS que ha sido construida con componentes especiales para una utilización en agua potable. 

			
			
			NetPilote création de site internet comité d'entreprise experts en sites dynamiques.
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 > 

	
		
			Boyas de nivel (líquidos)
		
		
 > 

	
		
			Reguladores de nivel con lastre externo
		
		
 > 

	
		SOBA EP certificado ACS
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		Descripción

	




		
	 	SOBA EP


Esta boya / regulador de nivel certificada ACS que ha sido construida con componentes especiales esta destinada a un uso en agua potable.


A medida que aumenta o disminuye el nivel de agua, el microruptor al interior de la boya abrirá o cerrará un circuito conectado a un panel eléctrico.


El SOBA EP esta equipado de un lastre en acero inoxidable (AISI 316L) ajustable sobre el cable y le asegura una medición de nivel precisa gracias a su ángulo diferencial de +/-25º.


Este boya no está diseñada para aguas potable turbulentas. elija nuestro interruptor de nivel ATS 165 EP, certificado ACS. 


Si Usted prefiere « el sistema con lastre incluido » incluso en sus aplicaciones de agua potable a consumo humano, seleccione el regulador de nivel con lastre interno AQUA MEDIUM EP certificado ACS.
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		Ventajas :
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ECONÓMICO
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ECOLÓGICO
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CONFIABLE
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SELLADO
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CERTIFICADO ACS
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PERSONALIZABLE











	 

	 

	 


	
		Aplicaciones :
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									AGUA POTABLE 


Agua potable para el consumo humano


								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Características técnicas :

	




		
	 	

	Ángulo diferencial	+/- 25°
	Densidad fluidos	0,70 a 1,15
	Caracteristicas eléctricas	12, 24, 48 VCA /VCC -  250 VAC /VDC 50/60 Hz 
	Corte de energía	16 (6) A (16 A resistivos; 6 A inductivos)
	Presión permitida	3,5 bares
	Temperatura permitida	85 °C  






	Protección de índice	IP 68
	Material del boya	Copolímero de polipropileno certificado ACS
	Cable 3 x 1 mmm²	EPDM certificado ACS
	Peso	200 g
	Dimenssion	Altura : 170 mm - Ø : 80 mm
	Lastre	230 g acero inoxidable AISI 316 L
	Longitud del cable	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 et 30







+ detalles









	 

	 

	 


	
		Importante : 

	




		
	 	Atención ! En muchos países se exige una certificación sanitaria en aplicaciones de agua potable. Les recomendamos se sirvan informarse con sus autoridades locales. Para mayor información sobre la certificación sanitaria ACS.
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		Accesorio(s) recomendado(s):

	




		
	 	FIXCAB


Accesorio de fijación muy recomendable para todos los flotadores suspendidos. 


	Evita el riesgo de deterioro del cable.
	Facil instalacion
	Ajuste predefinido en cualquier momento



	FIXCAB
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		Documentación(es) para descargar:
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