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SOBA HR HY regulador de nivel en líquidos agresivos
 
	
	 
			SOBA HR HY es un regulador de nivel para uso intensivo en líquidos agresivos. Está recubierto de una capa vulcanizada de elastomero HR HY Alta resistencia y ofrece de esta manera una doble impermeabilidad
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			Bienvenidos
		
		


 > 

	
		
			Boyas de nivel (líquidos)
		
		
 > 

	
		
			Reguladores de nivel con lastre externo
		
		
 > 

	
		SOBA HR HY
		
	mardi  9 avril 2024
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	 	Regulador de nivel para líquidos agresivos
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		Descripción

	




		
	 	SOBA HR HY (Alta resistencia)


Este regulador / boya de nivel esta diseneado para uso intensivo en líquidos agresivos (ácidos, solventes, hidrocarburos, líquidos corrosivos, agua de mar, etc.).


El SOBA HR HY está recubierto de una capa vulcanizada de elastomero HR HY (Alta resistencia) y ofrece de esta manera una doble impermeabilidad.


A medida que aumenta o disminuye el nivel de agua, el microruptor al interior de la boya abrirá o cerrará un circuito conectado a un panel eléctrico


El regulador de nivel SOBA HR HYesta equipado con un lastre de resina de 250 g en serie, ajustable en el cable, que facilita el punto de rotación del regulador de nivel y le permite trabajar en una amplia gama de densidades.. Le asegura una medición de nivel precisa gracias a su ángulo diferencial de +/-25º.




El dispositivo también se puede usar con alarma alta o baja (protección contra sobrellenado o protección contra marcha en vacío).


EL regulador de nivel SOBA HR HY no es adecuado para líquidos agresivos turbulentos. Seleccione nuestro interruptor de nivel AT 120 HR HY. Si su instalación se encuentra en una zona a riesgo explosivo, elija nuestro regulador de nivel SOBA EX, certificado ATEX.
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		Ventajas :
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ECONÓMICO
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ECOLÓGICO
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CONFIABLE
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DOBLE SELLADO
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RESISTENTE A LOS LÍQUIDOS QUÍMICOS  
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PERSONALIZABLE











	 

	 

	 


	
		Aplicaciones :
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									INDUSTRIA MARÍTIMA 


Detección de nivel de agua de mar
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									INDUSTRIA FARMACÉUTICA 


Boya de nivel adaptados a todos los productos agresivos de la industria química
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									INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 


Detección de nivel en un tanque de pintura


								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Características técnicas :

	




		
	 	

	Ángulo diferencial	+/- 25°
	Densidad fluidos	0,70 a 1,25
	Caracteristicas eléctricas	12, 24, 48 VCA /VCC -  250 VAC /VDC 50/60 Hz 
	Corte de energía	16 (6) A (16 A resistivos; 6 A inductivos)
	Presión permitida	4 bares
	Temperatura permitida	90 °C  






	Protección de índice	IP 68
	Material del boya	HR HY (Alta resistancia)
	Cable 3 x 1 mmm²	HR HY (Alta resistancia)
	Peso	295 g
	Dimenssion	Altura : 200 mm - Ø : 92 mm
	Lastre	250 g resina cargada;
	Longitud del cable	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 et 30







+ detalles









	 

	 

	 


	
		Accesorio(s) recomendado(s):

	




		
	 	FIXCAB


Accesorio de fijación muy recomendable para todos los flotadores suspendidos. 


	Evita el riesgo de deterioro del cable.
	Facil instalacion
	Ajuste predefinido en cualquier momento



	FIXCAB
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		Documentación(es) para descargar:

	




		
	 	



	 

	 

	 








[ SOBA SMALL ]

		[ SOBA ]

		
[ SOBA HR HY ]

		[ SOBA EX certificado ATEX ]

		[ SOBA EP certificado ACS ]

		
[ Reguladores de nivel con lastre externo ]

		[ Reguladores de nivel con lastre interno ]

		[ Interruptores de nivel tipo pera ]

		[ Detectores y sensores de nivel tubulares  ]

		[ Accesorios ]

		
[ Bienvenidos ]

		[ ATMI ]

		[ Boyas de nivel (líquidos) ]

		[ Sensores (sólidos) ]

		[ Aplicaciones ]

		[ Acceso privado ]

		[ Compatibilidad química ]

		[ CONTACT ]

		
[ Bienvenidos ]
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