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BIP STOP interrupteur de niveau à flotteur eaux de petites cuves
 
	
	 
			BIP STOP est un interrupteur de niveau à flotteur (Tout ou Rien) pour l'automatisme des petites pompes soit en direct (jusqu'à 1.5 CV). L'interrupteur de niveau BIP STOP permet un contact de niveau sans à
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	 	Interrupteur de niveau pour liquides agités
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		Description :

	




		
	 	BIP STOP 


Cet interrupteur de niveau à flotteur (Tout ou Rien) permet l'automatisation des petites pompes soit en direct (jusqu'à 1.5 CV) grâce à son microrupteur de 20 A (400V) ou en illimité à travers un relais.


Grâce à son grand angle différentiel de 110º, l'interrupteur de niveau BIP STOP permet d'établir un contact de niveau sans à-coups sur les moteurs de pompes et sur les dispositifs électriques dans des liquides très agités. Aussi, il permet de détecter à la fois le niveau haut et le niveau bas dans une même cuve dont l'hystérésis n'excède pas les 1,5 m.


Cet interrupteur est utilisé partout où les contrôleurs de niveau magnétiques ne peuvent être utilisés du fait des impuretés ou des dépôts qui risquent de coincer le flotteur magnétique.


 


L'interrupteur de niveau BIP STOP est disponible en 3 versions, à savoir :
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(1) VR :  Vidange/Remplissage 
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(2) VT : Vidange/Terre  (fil de terre)
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(3) VS : Vidange "Spécial" avec prise multifonctions 





				

			

			
		
	 	Le BIP STOP VR est la version standard. Sur simple demande, il peut être équipé d'un câble avec fil de terre et d'une prise multifonctions, de manière à activer la pompe en l’alimentant directement depuis la prise connectée au flotteur à l'alimentation générale pour l'automatisme de pompes à commande manuelle.





	 

	 

	 


	
		Avantages :
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ECONOMIQUE
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ECOLOGIQUE
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FIABLE
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ETANCHE
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BRANCHEMENT 400 V
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PERSONNALISABLE











	 

	 

	 


	
		Applications :
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									Station de relevage d'eaux usées  


Régulation du niveau d’eaux usées
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									Station de pompage 


Protection contre la marche à vide des pompes et/ou système anti débordement



								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Caractéristiques techniques :

	




		
	 	

	Angle de fonctionnement	+/- 110°
	Densit&eacutes de fluides admissibles	0,70 à 1,15
	Caractéristiques électriques	250 - 400 VCA /VCC 50/60 Hz 
	Pouvoir de coupure	20 (8) A (20 A résistifs – 8 A inductifs)
	Pression de service admissible	3,5 bars
	Température maxi	85 °C  






	Indice de protection	IP 68
	Enveloppe biconique	Polypropylène copolymère
	Câble 3 conducteurs 1 mm²	Néoprène, HR HY
	Poids flotteur sans câble	105 g
	Dimension	Haut : 130 mm - Diam : 70 mm
	Lest	175 - 250 g résine chargée 
	Longueurs de câble (série)	3, 5, 6, 10, 20 m







+ de détails









	 

	 

	 


	
		Accessoire(s) recommandé(s) :

	




		
	 	FIXCAB


Accessoire de fixation vivement conseillé pour tous les flotteurs suspendus. 


	Evite les risques de détérioration du câble
	Simplicité d'installation
	Réglage précis à tout moment 



	FIXCAB
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	 	LESTS AJUSTABLES 


Les lests réglables sont indispensables au bon fonctionnement des flotteurs. 


	Définissent le point de rotation du flotteur.
	Permettent au flotteur de travailler dans un large éventail de densités
	Réglage précis à tout moment pour s'adapter à d'éventuelles turbulences dans le liquide



	LESTS EXTERNES
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	 	FICHE MULTIFONCTIONS 


La prise multifonctions est idéale pour activer des pompes ou appareils mono en direct. 


	Branchement direct de la pompe sans passer par une armoire électrique.
	Facilité d'installation.
	Automatisation de pompes manuelles



	FICHE MULTIFONCTIONS
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		Document(s) à télécharger :

	




		
	 	



	 

	 

	 








[ BIP ECO ]

		
[ BIP STOP ]

		[ AT 120 ]

		[ AT 120 HR HY ]

		[ ATS 165 ]

		[ ATS 165 EP certifié ACS ]

		
[ Sondes piézométriques ]

		[ Relais de contrôle de niveau ]

		[ Régulateurs lestés sur câble ]

		[ Régulateurs auto-lestés ]

		[ Interrupteurs de niveau ]

		[ Détecteurs de niveau tubulaires ]

		[ Accessoires ]

		
[ Accueil ]

		[ ATMI  ]

		[ NIVEAU POUR LIQUIDES ]

		[ NIVEAU POUR SOLIDES ]

		[ Applications ]

		[ Espace privé ]

		[ COMPATIBILITE CHIMIQUE ]

		[ CONTACT ]

		
[ Accueil ]
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					2, avenue des Bosquets

					Z.A. de l'Observatoire

					78180 Montigny le Bretonneux

					FRANCE

					[image: telephone]+33 (0)1 61 37 35 60

					[image: e-mail]sales@atmi.fr
				

			




