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AQUA XL flotteur à poire de niveau pour eaux usées
 
	
	 
			AQUA XL est une poire de niveau robuste avec lest intégré. Grâce à son poids important (775g), la poire de niveau AQUA XL peut traverser les couches épaisses de graisses qui se forment dans stations de po
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	 	Régulateur auto-lesté pour eaux chargées en graisse
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		Description :

	




		
	 	AQUA XL 


Ce régulateur de niveau (poire de niveau) auto-lesté (lest intérieur) est d'une extrême robustesse. Ainsi, grâce à son poids (775g) et son volume la poire de niveau est parfaitement adaptée pour la mise en marche et/ou l'arrêt de plusieurs pompes dans des stations de relevage d'eaux usées et d'égouts, où il peut parfois se former d'épaisses couches de graisse en surface.


Dû à son petit angle différentiel de 10º, le régulateur de niveau AQUA XL peut être utilisé en alarme haute ou basse. Cependant, il n'est pas adapté pour les liquides agités. Sélectionnez plutôt les interrupteurs de niveau de la gamme BIP STOP/AT .


L'AQUA XL existe aussi en taille réduite pour des installations de faible encombrement. Voir le régulateur de niveau AQUA MEDIUM.



	[image: ATMI]
		 Fiche technique Régulateur AQUA XL [image: ] (PDF 495Ko)


		




	 

	 

	 


	
		Avantages :
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ECONOMIQUE
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ECOLOGIQUE
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FIABLE
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ETANCHE
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ROBUSTE
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PERSONNALISABLE











	 

	 

	 


	
		Fonctionnement 

	




		
	 	Utilisé en binôme avec un autre flotteur du même type, il permet de réguler les niveaux minimum et maximum d'une cuve.





	 

	 

	 

			
				MODE VIDANGE
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Lorsque le niveau de l'eau atteint le niveau haut, le flotteur bascule actionnant la pompe pour vider le réservoir.



MODE REMPLISSAGE
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Lorsque la cuve se vide jusqu'a ce que le flottteur redevient verticale, ce dernier active la pompe pour remplir le réservoir





				

			

			

	
		Applications :
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									STATIONS D'EPURATION 


Détection du niveau des réseaux d'eaux propres, eaux usées



								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Caractéristiques techniques :

	




		
	 	

	Angle de fonctionnement	+/- 10°
	Densit&eacutes de fluides admissibles	0,95 à 1,05
	Caractéristiques électriques	250 VCA /VCC 50/60 Hz 
	Pouvoir de coupure	12 (6) A (12 A résistifs – 6 A inductifs)
	Pression de service admissible	2 bars
	Température maxi	70 °C  






	Indice de protection	IP 68
	Enveloppe cylindrique	Polypropylène copolymère
	Câble 3 conducteurs 1 mm²	PVC; Néoprène, HR HY
	Poids flotteur sans câble	775 g
	Dimension	Haut : 165 mm - Diam : 100 mm
	Lest	Auto lesté
	Longueurs de câble (série)	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 et 30







+ de détails









	 

	 

	 


	
		Accessoire(s) recommandé(s) :

	




		
	 	FIXCAB


Accessoire de fixation vivement conseillé pour tous les flotteurs suspendus. 


	Evite les risques de détérioration du câble
	Simplicité d'installation
	Réglage précis à tout moment 



	FIXCAB
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		Documentation(s) à télécharger :
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