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AQUA MEDIUM EP certifié ACS régulateur de niveau eau potable
 
	
	 
			L'AQUA MEDIUM EP est un régulateur de niveau à flotteur certifié ACS robuste avec lest intégré fabriqué avec des matériaux spéciaux pour une utilisation dans l’eau potable à consommation humaine. 
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	 	Régulateur auto-lesté pour eau potable
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		Description :

	




		
	 	AQUA MEDIUM EP (Eau Potable) 


Ce régulateur de niveau à flotteur auto-lesté certifié ACS robuste est fabriqué avec des matériaux spéciaux pour une utilisation dans l’eau potable à consommation humaine.


Son fonctionnement est simple. Il bascule sous la poussée des liquides, fermant ou ouvrant un circuit relié à une armoire de commande, pour l'automatisme des pompes ou de tous autres asservissements.


Le flotteur est équipé d'un câble spécial certifié ACS sans halogène adapté à une utilisation dans le domaine ferroviaire, la construction navale, le nucléaire, etc. Dû à son petit angle différentiel de 10º, le régulateur de niveau AQUA MEDIUM EP certifié ACS peut être utilisé en alarme haute ou basse.


Cependant, il n'est pas adapté pour les liquides agités. Sélectionnez plutôt les interrupteur de niveau ATS 165 EP certifié ACS.


	[image: ATMI]
		 Fiche technique régulateur AQUA MEDIUM EP [image: ] (PDF 466Ko)


		




	 

	 

	 


	
		Avantages :
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ECONOMIQUE
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ECOLOGIQUE
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FIABLE
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ETANCHE
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CERTIFIE ACS
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PERSONNALISABLE











	 

	 

	 


	
		Applications :
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									TRAITEMENT EAU POTABLE  


Eau potable à consommation humaine


								

							
					
						


			

		

				

			

			
		
	 	ATTENTION AUX SANCTIONS ! L'utilisation des flotteurs de niveau certifiés ACS est obligatoire en France depuis 2006. Le non-respect de la norme ACS lors d'un contrôle de la DGCCRF peut entrainer des amendes et même des sanctions pénales.
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		Caractéristiques techniques :

	




		
	 	

	Angle de fonctionnement	+/- 10°
	Densit&eacutes de fluides admissibles	0,95 à 1,05
	Caractéristiques électriques	12, 24, 48 VCA /VCC -  250 VCA /VCC 50/60 Hz 
	Pouvoir de coupure	16 (6) A (16 A résistifs – 6 A inductifs)
	Pression de service admissible	3,5 bars
	Température maxi	85 °C  






	Indice de protection	IP 68
	Enveloppe cylindrique	Polypropylène copolymère spécial certifié ACS
	Câble 3 conducteurs 1 mm²	 EPDM certifié ACS
	Poids flotteur sans câble	400 g
	Dimenssion	Haut : 140 mm - Diam : 70 mm
	Lest	Auto lesté 
	Longueurs de câble (série)	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 et 30







+ de détails









	 

	 

	 


	
		Accessoires :

	




		
	 	FIXCAB


Accessoire de fixation vivement conseillé pour tous les flotteurs suspendus. 


	Evite les risques de déterioration du cable
	Simplicité d'installation
	Réglage précis à tout moment 



	FIXCAB
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