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Régulateurs auto-lestés à poire de niveau pour liquides
 
	
	 
			Les régulateurs de niveau pour liquides d'ATMI, sont des flotteurs à poire de niveau omnidirectionnels basculant sous la poussée des liquides, fermant ou ouvrant ainsi un circuit relié à une armoire de co
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	 	Bien que les différents régulateurs de niveau lestés sur câbles soient les plus appréciés et les plus vendus, ATMI propose aussi les flotteurs AQUA XL, AQUA MEDIUM et AQUA MEDIUM EP, qui sont des régulateurs de niveau auto-lestés.


Ces flotteurs de niveau sont destinés à la régulation des mélanges liquides non agressifs, de densité allant de 0,95 à 1,05 et sont souvent utilisés dans les eaux d’égouts et diverses eaux chargées des stations de relevage.


Du fait de leur poids important, les régulateurs de niveau auto-lestés offrent plus de facilité pour traverser les couches de graisse parfois rencontrées dans les stations de pompage.
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AQUA XL


Régulateur de niveau auto lesté idéal pour la régulation de niveau des eaux usées, où il peut parfois se former d'épaisses couches de graisse en surface.
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AQUA MEDIUM


Régulateur de niveau auto lesté idéal pour la régulation de niveau des eaux usées où il peut parfois se former d'épaisses couches de graisse en surface dans des petites cuves.
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AQUA MEDIUM EP


Régulateur de niveau auto lesté certifié ACS idéal pour la régulation de niveau d'eau potable à consommation humaine.
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