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SOLIBA SPECIAL détecteur de niveau de poudres très légères
 
	
	 
			Le SOLIBA SPECIAL est un détecteur de niveau haut pour zones non-explosibles qui assure en toute sécurité l'arrêt de remplissage de cellules de stockage ou de silos.

			
			
			NetPilote création de site internet comité d'entreprise experts en sites dynamiques.
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	 	Détecteurs de niveau pour pulvérulents très légers
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		Description :

	




		
	 	SOLIBA SPECIAL 


C'est un détecteur de niveau haut pour zones non-explosibles qui assure en toute sécurité l'arrêt de remplissage de cellules de stockage ou de silos.


Ce détecteur de niveau est particulièrement approprié pour détecter le niveau de pulvérulents et de produits en vrac très légers. Il est composé de deux parties : le détecteur de niveau SOLIBA et un cône en aluminium qui permet d'accroitre la surface de contact avec le produit à détecter et ainsi faciliter la détection du niveau.


Son fonctionnement est très simple : placé sur le coté intérieur de la trémie ou du silo, le détecteur de niveau SOLIBA SPECIAL est déporté sous l'action du talus en formation.
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		Détecteur pour zones à risques explosifs

	




		
	 	Pour les zones à risques explosifs, ce détecteur de niveau existe aussi en version certifié ATEX : le SOLIBA E EXP ou GP  pour les zones classées 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).
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		Applications :
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									STOCKAGE DE SILO 


Arrêt de remplissage du niveau haut
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									SILOS A GRAINS ET CEREALES 


Détection du niveau de remplissage
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									SILOS ALIMENTATION ANIMALE 


Détection du niveau de remplissage
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									STOCKAGE DU CIMENT 


Détection du niveau de remplissage



								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Caractéristiques techniques :

	




		
	 	

	Angle de fonctionnement	+/- 10°
	Caractéristiques électriques	250 VCA /VCC 50/60 Hz 
	Pouvoir de coupure	Voir FT SOLIBA ou SOLIBA EX P
	Enveloppe	Inox alimentaire + PP ou HR HY 






	Indice de protection	IP 68
	Température maxi	Voir FT SOLIBA ou SOLIBA EX 
	Câble 3 conducteurs 1 mm²	Neoprène ou HR HY
	Poids flotteur sans câble	795 g
	Dimenssion	Haut : 210 mm - Diam : 200 mm
	Lest	250 g résine chargée 
	Longueurs de câble (série)	5, 6, 10, 15, 20 m







+ de détails









	 

	 

	 


	
		Accessoire(s) recommandé(s) :

	




		
	 	FIXCAB


Accessoire de fixation vivement conseillé pour tous les flotteurs suspendus. 


	Evite les risques de détérioration du câble
	Simplicité d'installation
	Réglage précis à tout moment 



	FIXCAB
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		Document(s) à télécharger :

	




		
	 	



	 

	 

	 








[ SOLIBA ]

		[ SOLIBA EX P ]

		[ SOLIBA EX GP ]

		
[ SOLIBA E ]

		[ SOLIBA PLUS ]

		
[ Détecteurs par inclinaison ]

		[ Détecteurs à membrane ]
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		[ Accessoires ]

		
[ Accueil ]

		[ ATMI  ]

		[ NIVEAU POUR LIQUIDES ]

		[ NIVEAU POUR SOLIDES ]

		[ Applications ]
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		[ COMPATIBILITE CHIMIQUE ]

		[ CONTACT ]
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				ATMI

				
					2, avenue des Bosquets

					Z.A. de l'Observatoire

					78180 Montigny le Bretonneux

					FRANCE
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