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SOLIBA EX P détecteur de niveau solides à risques explosifs
 
	
	 
			Le SOLIBA EX P est un détecteur certifié ATEX pour arrêt de remplissage de silos à grains, céréales situés en zones à risques explosifs classées 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).
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	 	Détecteur de niveau pour silos certifiés ATEX
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		Description :

	




		
	 	Le SOLIBA EX P est un détecteur de niveau certifié ATEX [image: ] pour utilisation dans les zones explosibles classées  20,21,22 pour les poussières.


Il assure en toute sécurité l'arrêt de remplissage de cellules de stockage ou de silos. Son fonctionnement est très simple : placé sur le côté intérieur de la trémie ou du silo, le détecteur de niveau SOLIBA EX P est déporté sous l'action du talus en formation


Le choix d'un détecteur de niveau SOLIBA EX P à fonctionnement mécanique installé au niveau supérieur est vivement recommandé pour sécuriser vos installations pour un coût minimum, même si elles sont équipées d'autres types d'équipements tels que palettes rotatives, lames vibrantes, sondes capacitives, ultrasons, radars, etc.
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		Avantages :

	




		
	 	



[image: ] 
ECONOMIQUE
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ECOLOGIQUE
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FIABLE
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ROBUSTE
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PERSONNALISABLE
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CERTIFIE ATEX











	 

	 

	 


	
		Applications :
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									STOCKAGE DE SILO 


Arrêt de remplissage du niveau haut
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									STOCKAGE DU CIMENT 


Détection du niveau de remplissage



								

							
					
						
	
					
						[image: ]		
							
								
									

									SILOS A GRAINS ET CEREALES 


Détection du niveau de remplissage


								

							
					
						
	
					
						[image: ]		
							
								
									

									SILOS ALIMENTATION ANIMALE 


Détection du niveau de remplissage


								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Caractéristiques techniques :

	




		
	 	

	Angle de fonctionnement	+/- 10°
	Utilisation	Arrêt de remplissage de silos en zones classées 20, 21, 22 
	Caractéristiques électriques	240 VCA /VCC 50/60 Hz 
	Pouvoir de coupure	10 (4) A (Avec fusible calibré 1 A)
	Température maxi	T6 : -20°C à + 70°C






	Indice de protection	IP 68
	Enveloppe cylindrique	Polypropylène copolymère + HR HY
	Câble 3 conducteurs 1 mm²	HR HY (Haute Resistance HYpalon)
	Poids flotteur sans câble	495 g
	Dimenssion	Haut : 200 mm - Diam : 92 mm
	Lest	250 g résine chargée 
	Longueurs de câble (série)	5, 6, 10, 15, 20 m







+ de détails









	 

	 

	 


	
		Accessoire(s) recommandé(s) :

	




		
	 	FIXCAB


Accessoire de fixation vivement conseillé pour tous les flotteurs suspendus. 


	Evite les risques de détérioration du câble
	Simplicité d'installation
	Réglage précis à tout moment 



	FIXCAB
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