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SOLIBA EX P - Sensor de Nivel para Sólidos - ATMI
 
	
	 
			SOLIBA EX P es un sensor de nivel de sólidos para aplicaciones en zonas explosivas 20,21,22 (polvo). Ha sido diseñado para la detección de nivel alto en silos, contenedores todo tipo zonas almacenamiento
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	 	Sensor de nivel para sólidos SOLIBA EX P
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		Descripción

	




		
	 	El SOLIBA EX P es un sensor de nivel de sólidos para aplicaciones en zonas explosivas 20,21,22 (polvo).


Ha sido diseñado para la detección de nivel alto en silos, contenedores y todo tipo zonas de almacenamiento. Su funcionamente es muy sencillo: Suspendido verticalmente a la altura deseada, una vez que el flujo del grano alcanza el SOLIBA EX P, éste se inclina y detiene el llenado.


Para aumentar la seguridad de sus instalaciones a un coste minimo, se recomienda instalar un sensor SOLIBA EX P como alarma de nivel alto, incluso si sus instalaciones ya se encuentran equipadas de otros tipos de medidores de nivel como paletas rotativas, sensores capacitvos, vibratorios o ultrasónicos, etc.


Hay una protección metálica está disponible en opción para aplicaciones que impliquen un riesgo de colisión sobre el sensor o para la detección de nivel alto en cargamentos de altura excesivas en todo tipo de cintas transportadoras. Ver  SOLIBA PLUS EX P.

Este modelo existe también en versión GP (Gas & Polvo). Ver SOLIBA EX GP.
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		Aplicaciones
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									Silos de ALMACENAMIENTO 


Detener el llenado de alto nivel
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									Silos de GRANOS y CEREALES 


Detección de alto nivel
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									Silos para alimentación animal 


Detección de alto nivel
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									Silos para CEMENTO 


Detección de alto nivel



								

							
					
						


			

		

				

			

			

	
		Características técnicas

	




		
	 	

	Ángulo diferencial	+/- 10°
	Uso	Paro del llenado de los silos en zonas  explosivas  20, 21, 22 (polvo)
	Caracteristicas eléctricas	240 VAC /VDC 50/60 Hz 
	Corte de energía	10 (4) A (10A resistivos – 4A inductivos)
	Certificación ATEX	II 1 D Ex ta IIC T6
	Temperatura permitida	Ta: de - 20°C a + 70°C / idem






	Protección de índice	IP 68
	Material del boya	Polipropileno copolímero + HR HY (hypalon)
	Cable 3 x 1 mmm²	HR HY (Alta resistancia)
	Peso	495 g
	Dimenssion	Altura : 200 mm - Ø : 92 mm
	Lastre	250 g resina cargada;
	Longitud del cable	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 et 30







+ detalles









	 

	 

	 


	
		Accesorio(s) recomendado(s):

	




		
	 	SUJETA CABLE


Accesorio de fijación muy recomendable para todos los flotadores suspendidos. 


	Evita el riesgo de deterioro del cable.
	Facil instalacion
	Ajuste predefinido en cualquier momento



	SUJETA CABLE
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		Documentación(es) para descargar:
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